
STRUCTURELE PREFAB-GOOT 
VOOR MODULAIRE LICHTSTRAAT (TYPE VELUX)

SMALL SCALE PRECAST



Voor de technische school Zavo IN Zaventem ontwierpen we een lange trappenhal 
over 3 niveau’s met bovenaan een lichtstraat. Zo kan daglicht tot diep in het gebouw 
dringen.

De structurele opbouw van het gebouw bestaat grotendeels uit prefab beton. Om 
het gebouw esthetisch waardevoller te maken zochten we een lichtstraat die een 
meerwaarde geeft aan het gebouw. De lichtstraat moest ook een overspanning van 
3m80 aankunnen. 

Velux heeft hiervoor een systeem ontwikkeld waarbij modulaire ‘dakvensters’ zijdelings 
gekoppeld kunnen worden. Een mooie oplossing, maar het systeem vraagt een 
onderstructuur voor de overspanning. Samen met de aannemer en de prefab-sector 
werd gezocht naar een prefab betonelement voor deze onderstructuur dat aansluit 
bij de betonwand en de betonnen skeletstructuur. Zo is een prefab-betonnen goot 
ontworpen waarop de modulaire lichtstraat rechtstreeks werd bevestigd, gebaseerd op 

de stalen onderstructuur die wordt voorgesteld door Velux.



De prefab goten hebben een dubbele functie: ze voeren niet 
alleen het aflopende water af van de lichtstraatmodules, ze 
doen tegelijk dienst als draagstructuur van de lichtstraten. 
De grootte van de goot hangt af van de overspanning.

Met de prefab-goot is het mogelijk de rijen 
lichtstraatmodules eindeloos te herhalen, analoog met de 
atrium-configuratie van Velux.
Grotere overspanningen kunnen eenvoudig opgevangen 
worden door aangepaste dikte van de prefabgoot.



De eindstukken van de lichtstraat, tussen de goten zijn ook 
uitgevoerd als prefab-elementen. Langs beide zijden zijn 
zulke eindstukken noodzakelijk, en dat over de heel lengte 
van de lichtstraat. Van de repititiviteit werd gebruik gemaakt 
ook dit element in prefab-beton te voorzien.



In ons voorbeeld wordt de verbinding beton / lichtstraat gerealiseerd 
met  platstaal. Een houten bebording zorgt voor een minimale helling 
in de goot. Hieronder is de voeding voor de lijnverlichting aangebracht. 
Een isolatelaag van 10 cm werd in de goot aangebracht en de 
afdekkappen (onderdeel van het Velux-systeem) worden volgespoten 
met PUR om koudebruggen te vermijden. De waterdichting werd op de 
isolatie aangebracht zodanig dat voldoende overlapping bestaat met de 
afdekkappen. 
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een samenwerking tussen:


